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Technické parametry:

Uréeni: Je vhodny pro jednani kongresovych sekci, skomfeenci, Skoleni nebo firemnich prezewottor. Pr
je umistin v reprezentativni easti Kongresoviéhd’caiha. Maximalni kapacita je 430 osob.

Patro 1
Vystavni plocha (i 465
Celkova plocha (f) 548
Sigka (m) 21
Délka (m) 26
Vyska (m) 3,65
Max. nosnost (kg/f 400
Max. vyhgevnost (W/h 70
. N 2x1,8(8)*2.1(v)+2x155(8)*2.1 (v) #%D,85
Poéet vstupu (m) ©* 2.1 (V)
Material podlahy koberec
Material stin SDK
Material podhledu SDK
Plocha podia (i mobilni, max 36
Nosnost podia (kg/f) 400
VysSka od podlahy (m) 0,2-1
Sigka pbdia (m) max 6
Hloubka podia (m) max 6
Prozvuky Jednaci sal IV aV (mi



Kapacity:

Divadlo
Zasedani
Skola

ny"
Kabaret
Raut
Banket

Moznosti prostor:

Variabilita

Elektrické pgipojky
Studena voda

Odpady
Uzamykatelnost

Denni svitlo

Misto ovladani osvitleni
Regulované hlavni svitlo
Pracovni osvitleni
Scénické osvitleni
Zatemnini

Telefonni linky

Poeet PC zasuvek
Internet

Mobiliag

430
400
300

161
500
230

mozné
4 x 3f. 380V/32A, 2 x 1f .22ABA
ne
ne
mozné (zabezpeéeni lankem)
ne
vypinae v sale
ne
mozné
mozné (mobilni)
ne
20
20
mozné
ano



Varianty uspogadani:

Divadio v.1



Divadlo v.2



Skola v.1



Skola v.2
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Zasedani v.1



Zasedani v.2



Zasedani v.3
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Zeneva
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