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Technické parametry: 
 
Urèení:  Ideální pro jednání v sekcích pøi kongresech, semináøích, konferencích nebo podnikových prezentací. Tento 
konferenèní salónek je velmi representativních charakteru. Kapacita je 12 míst okolo kulatého stolu.  

 
Patro  2 
Celková plocha (m2) 77,6 
Šíøka (m) 8 
Délka (m) 9 
Výška (m) 3,15 
Max. nosnost (kg/m2) 400 
Max. výhøevnost (W/m2) 70 
Poèet vstupù (m) 2 x 1.6 (š) * 2.1 (v) 
Materiál podlahy koberec 
Materiál stìn døevo 
Materiál podhledù st. atypický 
Prozvuky Jižní foyer 2.patro (malé) 
 
 

Kapacity: 
 

Divadlo  0 
Zasedání  0 
Škola  0 
"U"  12 
Kabaret  0 
Raut  0 
Banket  0 
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Možnosti prostor: 
 

Variabilita ne 
Elektrické pøípojky 1 x 3f. 380V/32A + 1 x 1f. 220V/16A 
Studená voda ne 
Odpady ne 
Uzamykatelnost možné (zabezpeèení lankem) 
Denní svìtlo ne 
Místo ovládání osvìtlení technický dispeèink 
Regulované hlavní svìtlo ne 
Pracovní osvìtlení ne 
Scénické osvìtlení ne 
Zatemnìní možné 
Telefonní linky 3 
Poèet PC zásuvek 3 
Internet možné 
Mobiliáø ano  
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Varianty uspoøádání: 
 
Kulatý stùl 

 
 


