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KONGRESOVE CENTRUM
PRAHA

Technické parametry:

Uréeni: Vhodny pro pogadani tiskovych konferenci, Ridedk@ioi a symposii, kulturnich a spoleéenskych
udalosti. K dispozici je pgilehly salonek ,gphoitekje 12 osob a Ize jej vyuZit pro oddilémé&nje Maximalni
kapacita je 220 osob.

Patro 4

Celkova plocha (f) 352,3

Sigka (m) 16

Délka (m) 24

Vyska (m) 3,6-51

Max. nosnost (kg/f 400

Max. vyhgevnost (W/h 70

Poéet vstupu (m) 2x1,6(8)*2,4(v),1x08%®1(v)
Material podlahy koberec

Material stin atypicky akusticky
Material podhledu standardni akusticky
Plocha pdodia (i mobilni, max 36
Nosnost podia (kg/f) 200

VysSka od podlahy (m) 02-1

Sigka podia (m) max. 12

Hloubka podia (m) max 3

Prozvuky Jizni sél (mal



Kapacity:

Divadlo
Zasedani
Skola

ny"
Kabaret
Raut
Banket

Moznosti prostor:

Variabilita

Stavba salu

Elektrické pgipojky
Studena voda

Odpady
Uzamykatelnost
Svitelnarezie

Zvukova rezie

Denni svitlo

Misto ovladani osvitleni
Regulované hlavni svitlo
Pracovni osvitleni
Scénické osvitleni
Zatemnini

Telefonni linky

Poéet PC zasuvek
Internet

Mobiliag

220
170
170

91
240
130

mozné
moznost Upravy hledisti a pddia
2 x 3f., 380V/32A, 4 x 1f ., 2206A
mozné
ano
mozné (zajistini lankem)
pevni zabudovana
pevni zabudovana
mozné
svitelna rezie
mozné
mozné
mozné
mozné
20
20
mozné
mozné



Varianty uspogadani:

Divadlo



Skola v.1



Skola v.2



”U“



Zasedani v.1



Zasedani v.2



Zeneva v.1



Zeneva v.2
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