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Technické parametry: 
 
Urèení:  Vhodný prostor pro vìdecká jednání, semináøe, schùzky, koncerty a další spoleèenské a obchodní 
pøíležitosti. Maximální kapacita 300 osob.  

 
Patro  0 
Celková plocha (m2) 411 
Šíøka (m) 16 
Délka (m) 26 
Výška (m) 3,6 
Délka bez pódia (m) 22-26 
Max. nosnost (kg/m2) 400 
Max. výhøevnost (W/m2) 70 
Poèet vstupù (m) 4 x 1,7 (š)* 2,1 (v) 
Materiál podlahy døevìné parkety 
Materiál stìn akustický kmitavý (Grenamat B + lamino) 
Materiál podhledù kmitavý panel /SDK 
Plocha pódia (m2) mobilní, max 40 
Nosnost pódia (kg/m2) 200 
Výška od podlahy (m) 0,2 - 1 
Šíøka pódia (m) max 10 
Hloubka pódia (m) max 4 
Prozvuky Spoleèenský sál 
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Kapacity: 
 

Divadlo  300 
Zasedání  230 
Škola  220 
"U"  0 
Kabaret  133 
Raut  350 
Banket  190 
 
 

Možnosti prostor: 
 

Variabilita možné 
Stavba sálu možnost úpravy hledištì a pódia 
Elektrické pøípojky 2x 3f. 380V/32A, 1x 1f. 220V/16A 
Studená voda ne 
Odpady no 
Uzamykatelnost možné (zajištìní lankem) 
Svìtelná režie pevnì zabudovaná 
Zvuková režie pevnì zabudovaná 
Denní svìtlo ne 
Místo ovládání osvìtlení svìtelná režie 
Regulované hlavní svìtlo možné 
Pracovní osvìtlení možné 
Scénické osvìtlení možné 
Zatemnìní možné 
Telefonní linky 14 
Poèet PC zásuvek 6 
Internet možné 
Mobiliáø možné 
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Varianty uspoøádání: 
 
Divadlo 
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Ples 
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Škola 
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„U“ 
 

 



���������	
�����
�
������
����

�
����




������
 7


Zasedání v.1 
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Zasedání v.2 
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Ženeva 
 

 
 


