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KONGRESOVE CENTRUM
PRAHA

Kongresové
foyer 3B N

Technické parametry:

Uréeni: Maximalni kapacita tohoto jednaciho salonko$eld5

Patro 3
Celkova plocha (f) 61,6
Sigka (m) 7

Délka (m) 8,5
Vyska (m) 3,2

Max. nosnost (kg/fin 400

Max. vyhgevnost (W/h 70

Poeet vstupu (m) 1x1,8(8)*2.1(v),2x0,77%&,1 (V)
Material podlahy koberec
Prozvuky ne
Kapacity:

Divadlo 45
Zasedani 35

Skola 30

"y 20
Kabaret 0

Raut 0

Banket 0



Moznosti prostor:

Variabilita

Elektrické pgipojky
Studena voda

Odpady
Uzamykatelnost

Denni svitlo

Misto ovladani osvitleni
Regulované hlavni svitlo
Pracovni osvitleni
Scénické osvitleni
Zatemnini

Telefonni linky

Poéet PC zasuvek
Internet

mozné
3 x 1f. 220V/16A
ne
ne
mozné
mozné
vypinae v salonku
ne
ne
ne
mozné
5
5
mozné



Varianty uspogadani:

Divadlo

Skola



”Uu

Zasedani



Zeneva



