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Salonek Konferenčního sálu 
 

 
 
 
Technické parametry: 
 
Určení: Velice reprezentativní salonek s kapacitou 10 míst okolo pevného kulatého stolu. Vhodný především pro 
obchodní jednání.  

 
Patro  4 
Celková plocha (m2) 34,1 
Šířka (m) 5 
Délka (m) 6,5 
Výška (m) 3 
Max. nosnost (kg/m2) 400 
Max. výhřevnost (W/m2) 70 
Počet vstupů (m) 1 x 0,9 (š) * 2.1 (v) 
Materiál podlahy koberec 
Prozvuky Konferenční sál (malé) 
 
 
Kapacity: 

 
Divadlo  0 
Zasedání  0 
Škola  0 
"U"  10 
Kabaret  0 
Raut  0 
Banket  0 
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Možnosti prostor: 

 
Variabilita možné 
Elektrické přípojky 1 x 3f. 380V/32A, 1 x 1f. 220V/16A 
Studená voda ne 
Odpady ne 
Uzamykatelnost možné 
Denní světlo ne 
Místo ovládání osvětlení vypínač v salonku 
Regulované hlavní světlo ne 
Pracovní osvětlení ne 
Scénické osvětlení ne 
Zatemnění možné 
Telefonní linky 2 
Počet PC zásuvek 2 
Internet možné 
Mobiliář 10 křesel + kulatý stůl 
 


