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Technické parametry: 
 
Urèení:  Víceúèelový sál vhodný pøedevším pro kongresy, symposia, divadelní a filmová pøedstavení, koncerty, plesy a 
jiné spoleèenské události vèetnì výstav. Prostor je vybaven výsuvným pódiem a hledištìm. Maximální kapacita je 
1034 míst (pøízemí – 648 míst, balkon – 386 míst).  

 
Patro  2 -4 
Výstavní plocha (m2) 852 
Celková plocha (m2) 1873,4 
Šíøka (m) 35 
Délka (m) 47 
Výška (m) 19,4 
Délka bez pódia (m) 36 - 47 
Max. nosnost (kg/m2) 400 
Max. výhøevnost (W/m2) 70 

Poèet vstupù (m) 
2. Podlaží - 6 x 1,8 (š) * 2.1 (v) , 3. Podlaží - 4 x 1,8 (š) 
* 2.1 (v) , 4. Podlaží - 4 x 1,6 (š) * 2,1 (v) 

Materiál podlahy døevìná lisovaná - parkety 
Materiál stìn atyp. akustický s kobercem 
Materiál podhledù atypický akustický 
Plocha pódia (m2) 180 
Nosnost pódia (kg/m2) staticky 4900 N/m2, pri zvedani 980 N/m2  
Výška od podlahy (m) 0 - 1,6 
Výška nad pódiem (m) 12-15 
Šíøka pódia (m) 16-17 
Hloubka pódia (m) 11 
Prozvuky Malý sál, Spoleèenské foyer (malé) 
Složení pódia 9 zvedacích stolù 
Výška portálu (m) 10,5 ; 13; 14,4 
Bodový tah 1 ks zadní + 2 ks boèní 
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Horizontální tah 16 ks - nosnost 300 Kg 
 
 

Kapacity: 
 
Divadlo  1034 
Zasedání  850 
Škola  750 
"U"  0 
Kabaret  470 
Raut  1200 
Banket  600 
 
 

Možnosti prostor: 
 

Variabilita možné 

Stavba sálu 
možnost úpravy hledištì - výsuvné hledištì, možnost 
úpravy pódia - výsuvné stoly 

Elektrické pøípojky 
2 x 3f. 380V/200A, 1 x 3f . 380 V/80A, 6 x 3f. 380 
V/20A, 1 x 1f. 220V/16A 

Studená voda ne 
Odpady ne 
Opona dvoudílná, zavìšuje se 
Umìlecká díla opona - p. Sladký 
Uzamykatelnost možné (zajištìní lankem) 
Svìtelná režie pevnì zabudovaná - 4.podlaží 
Zvuková režie pevnì zabudovaná - 4.podlaží 
Promítací kabina (zákl. údaje) pevnì zabudovaná - 4.podlaží (35 mm) 
Denní svìtlo ne 
Místo ovládání osvìtlení svìtelná režie 
Regulované hlavní svìtlo možné 
Pracovní osvìtlení možné 
Scénické osvìtlení max. 76 ks scénických reflektorù 2kW a 16 ks 1kW 
Zatemnìní ne 

Pevné plátno 
kinorám 8,05 m (š) * 4.85 m (v), promítací vzdálenost 
38,6 m 

Internet možné 
Mobiliáø  
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Varianty uspoøádání: 
 
Arena 
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Divadlo v.1 
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Divadlo v.2 
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Ples v.1 
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Ples v.2 
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Škola 
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„U“ 
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Zasedání v.1 
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Zasedání v.2 
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Ženeva 
 

 


