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Technické parametry: 
 
Urèení:  Prostor vhodný pro výstavy, posterové sekce nebo gastronomické akce. Sklenìné stìny nabízejí nádherný 
panoramatický pohled na Prahu. Výstavní plocha je 212 m2. 

 
Patro  2 
Výstavní plocha (m2) 212 
Celková plocha (m2) 263 
Šíøka (m) 13 
Délka (m) 24 
Výška (m) 3,2 
Max. nosnost (kg/m2) 400 
Max. výhøevnost (W/m2) 70 
Poèet vstupù (m) 1 x 1,85 (š) * 2,1 (v) 
Materiál podlahy koberec 
Materiál stìn sklo / SDK 
Materiál podhledù akustický / SDK 
Plocha pódia (m2) mobilní, max 36 
Nosnost pódia (kg/m2) 200 
Výška od podlahy (m) 0,2 -1 
Šíøka pódia (m) max 6 
Hloubka pódia (m) max 6 
Prozvuky Terasa 2 (malé) 
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Kapacity: 
 

Divadlo  160 
Zasedání  140 
Škola  120 
"U"  50 
Kabaret  70 
Raut  240 
Banket  100 
 
 

Možnosti prostor: 
 

Variabilita možné 
Elektrické pøípojky 2 x 3f 380V/32A, 2 x 1f 220V/16A 
Studená voda možné 
Odpady možné 
Uzamykatelnost možné (zajištìní lankem) 
Denní svìtlo možné 
Místo ovládání osvìtlení vypínaè v sále 
Regulované hlavní svìtlo ne 
Pracovní osvìtlení možné 
Scénické osvìtlení možné (mobilní) 
Zatemnìní možné 
Telefonní linky 10 
Poèet PC zásuvek 2 
Internet možné 
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Varianty uspoøádání: 
 
Divadlo v.1 
 

 
 
Divadlo v.2 
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Škola 
 

 
 
„U“ 
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Zasedání 
 

 
 
Ženeva 
 

 
 


